
Rackplanung-g018-l0516a-v0.07.xlsm Rackreihe3-vorne

         Rackreihe 3 Front E-Room: L516A.E10.130
Rack1 Rack2 Version V0.07 Rack3 Rack4 Rack5 Rack6 Rack7 Rack8

Höhe 2000mm, Breite 800mm, Tiefe 900mm Höhe 2000mm, Breite 800mm, Tiefe 900mm Höhe 2000mm, Breite 800mm, Tiefe 900mm Höhe 2000mm, Breite 800mm, Tiefe 900mm Höhe 2000mm, Breite 800mm, Tiefe 900mm Höhe 2000mm, Breite 800mm, Tiefe 900mm Höhe 2000mm, Breite 800mm, Tiefe 900mm Höhe 2000mm, Breite 800mm, Tiefe 900mm FREMD

Rack 1 UPS Rack 2 UPS Säule Rack 3 CPS Rack 4 CPS Rack 5 CPS Rack 6 CPS Rack 7 CPS Rack 8 CPS

Nom.> L0516a.E10.130#Rack301 L0516A.E10.130#Rack302  L0516a.E10.130#Rack303 L0516a.E10.130#Rack304 L0516a.E10.130#Rack305 L0516a.E10.130#Rack306 L0516a.E10.130#Rack307 L0516a.E10.130#Rack308 Nom.>
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Nutzhöhen-
einheiten
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grobe Inhalte 
: HV BLM

SC Säule
PDC:

IC / SEM RT FCT Patch-
panell PA-Drive grobe Inhalte 

:

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

6 6
7 7
8 Patchpanell Ethernet 22 Ports (Controls, 1HE) 0 8
9 Cable Guiding (1HE) 0 9

10 Patchpanell Ethernet 22 Ports (Controls, 1HE) 0 10
11 Cable Guiding (1HE) 0 11
12 12

13 Patchpanell White Rabit 14 Ports (Controls, 1HE) 0 13
14 Cable Guiding (1HE) 0 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 Monitor ausgeklappt bis HE18 Monitor ausgeklappt bis HE18 24

25 Tastatur/Displaykombination (1HE eingklappt) 300 Tastatur/Displaykombination (1HE eingklappt) 300 25
26 Monitor ausgeklappt bis HE18 26
27 Tastatur/Displaykombination (1HE eingklappt) 300 Monitor ausgeklappt bis HE18 Monitor ausgeklappt bis HE18 27

28 Tastatur/Displaykombination (1HE eingklappt) 300 Tastatur/Displaykombination (1HE eingklappt) 300 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33

34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
41 41
42 42

Σ 900 Σ 1650 Σ 2600 Σ 900 Σ 900 Σ 0 Σ 2100 Σ 0

Power-Supply-HEBT
IFC-Powernet (3HE) 100

Power-Supply-SFRS
IFC-Powernet (3HE) 100

Reserved for cable input 0

SC
UPS battery

(serving 3KVA, ca 2700W)

Patchpanell
BLM-Kabel

(9HE)

0

50

µTCA-Crate
(9HE)

12 Slots
DAQ: Zählerkarten

BLM
SC 

Pachtpanell

0

600

µTCA-Crate BLM-SFRS
(2HE) 300

VME-Crate BLM-SFRS
(4-5HE)
 Slots

RTM->VDIO für IFC-Kanäle:
BLM-CERN-Typ

600

VME-Crate
(8-9HE)

18-20 Slots
RTM->VDIO für IFC-Kanäle:

SEM/IC + Kollimatoren  etc. Bozyk

600

UPS control
UPS battery

(serving 3KVA, ca 2700W)

UPS control

Patchpanel HV-cable to T113
(10x HV-cables without fix component) 0

HV-Crate
"XYZ"

12 Slots mit bis zu 16 Kanälen

Kunden:
IC (16x)

SEM-foil (16x)
BLM (10x)

600

Reserved for cable input 0

2xCu WR

Reserved for cable input 0

VME-Crate
(8-9HE)

18-20 Slots
Pulsformung per Discriminator :

BLM

600

Power-Supply
IFC-Powernet

3HE 100

µTCA-Crate
(9HE 12 Slot)

DAQ:
ADC-2 Kanal

600

Test-LED-Box

µTCA-Crate
(9HE)

12 Slots
DAQ: Zählerkarten

SEM/IC

600

Reserved for cable input 0

2xCu WR

µTCA-Crate
(9HE 12 Slot)

DAQ:
ADC-2 Kanal

600

PN

Pressluftsteuereinheit
"TXL0DA1P"

(6HE-SPS)
find desinanted drives at HEBT-Wiki Item 13 in 

table of components

500

PN

Pressluftsteuereinheit
"TAP0DA2P"

(6HE-SPS)
find desinanted drives at HEBT-Wiki Item 13 in 

table of components
500

Pressluft-Master
"  " 

(6 HE)

600

PN

Pressluftsteuereinheit
"XAP1DA1P"

(6HE-SPS)
find desinanted drives at HEBT-Wiki Item 13 in 

table of components
500
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