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Description
Dimensions

( finished part )

Standard /

Source of supply
Material RemarkDrawing No.

GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH

Planckstrasse 1, 64291 Darmstadt

1 Halterung Baugruppe BD 1006429 A 000 ( ) 140x120x91

BD 1006764 A 000 ( ) 121x121x90,5

1 Magnetsystem BD 1006433 A 000 ( ) 120x120x24

1 Blende vorne BD 1006761 A 000 ( ) 124x122x37,5

1 Abdeckung Baugruppe

1 Sperrelektrode STD 000 C92.003.000 ( ) 114x90x10

4 Distanzscheibe STD 000 C92.000.006 ( ) ø10x2
1.4301 

(X5CrNi18 10)

4 Stehbolzen STD 000 C92.000.003 ( ) SW12x43
1.4301 

(X5CrNi18 10)

Al2O3

12 Isolierring DF060.000.030 ( ) ø12x6 Al2O3

4

1 Elektrodenbecher STD 000 C92.000.004 ( )

Isolierhuelse DF060.000.040 ( ) ø7,9x18

95x90x90

1 Kontaktstift STD 000 C92.000.005 ( ) 33x7x6

SE Cu

1.4301 

(X5CrNi18 10)
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ISO 4032 A2M4

4 Sechskantmutter M5 ISO 4032 A2

4 Sechskantmutter

8 Scheibe ø5,3 ISO 7089 A2

8 Scheibe ø4,3 ISO 7089 A2

Vakuumschraube

4 Zylinderschraube M5x40 ISO 4762 A2 gal. Ag Vakuumschraube

4 Zylinderschraube M4x6 ISO 4762 A2 gal. Ag

1 Senkschraube M3x8 DIN 7991 A2 gal. Ag Vakuumschraube
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ISO 7089 A2ø5,34 Scheibe

Vakuumschraube4 Zylinderschraube M5x12 ISO 4762 A2 gal. Ag

Wasserstoffarmglühen 

Alt. ESU Material

1 Halterung Teil2 BD 1006424 P 000 82x32x10
1.4301 

(X5CrNi18 10)

Wasserstoffarmglühen 

Alt. ESU Material

1 Halterung Teil1 BD 1006423 P 000 34x32x11
1.4301 

(X5CrNi18 10)

1 Basisplatte BD 1006691 P 000 120x120x8
1.4301 

(X5CrNi18 10)
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Wasserstoffarmglühen: Technische Richtlinie 2.5

Alternativ kann ESU-Material (1.4435 od. 1.4429)

verwendet werden

Reinigung: Technical Guideline 6.2
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Wasserstoffarmglühen: Technische Richtlinie 2.5

Alternativ kann ESU-Material (1.4435 od. 1.4429)

verwendet werden

Reinigung: Technical Guideline 6.2
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Wasserstoffarmglühen: Technische Richtlinie 2.5

Alternativ kann ESU-Material (1.4435 od. 1.4429)

verwendet werden

Reinigung: Technical Guideline 6.2
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RemarkDrawing No.Description
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( finished part )

Standard /
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Material

1 Joch BD 1006432 P 000 120x120x20 Armco Telar 57 gal. Ni; Cu

8 Halteplatte T DF050 020.030 20x18x3,5
1.4301 

(X5CrNi18 10)

2 Magnet

M3x8

Vacomax 225HRSTD 000 C31.010.002 59x20x10

ISO 10642 A2 gal. Ag Vakuumschraube16 Senkschraube
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gal. 10µ Ni, 5µ Cu
Reinigung: Technical Guideline 6.2

Glühverfahren für Armco-Eisen

unter Schutzgas oder im Vakuumofen

1. hochheizen auf 800-850°C

2. Temperatur 0,5h halten

3. langsames Abkühlen auf 600°C (1-5°C/min)
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1.4301 

(X5CrNi18 10)

1 Abdeckung

1 Deckel unten BD 1006765 P 000 120x90x8,5

1 Deckel oben BD 1006767 P 000 120x90x8,5
1.4301 

(X5CrNi18 10)

BD 1006763 P 000 121x121x90,5
1.4301 

(X5CrNi18 10)
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1 Deckel unten BD 1006758 P 000 123x37x8,5
1.4301 

(X5CrNi18 10)

1 Deckel oben BD 1006759 P 000 123x37x8,5
1.4301 

(X5CrNi18 10)

1 Blende BD 1006760 P 000 124x122x37,5
1.4301 

(X5CrNi18 10)
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