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GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH
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Zurkan, O.

1 Tassenkopf STD 000 E46.002.000 (A)

1
Magnetsystem mit 

Flachmagneten
STD V01 E46.008.000 ( )

1 Flansch mit Durchführungen STD 000 E46.004.000 ( )

1 Suppressor STD 000 E46.010.000 ( )

1 Tassenverlaengerung STD 000 E46.009.000 ( )

1 Rueckwand links STD 000 E46.012.000 ( )

1 Abschirmung vorn STD 000 E46.011.000 ( )

1 Rueckwand rechts STD 000 E46.013.000 ( )

1 Konsole STD 000 E46.001.001 ( ) 124x75,6x66
EN AW 2007 

(AlCuMgPb)
Reinigung wie

Position 15

1 Verbindungskühlrohr STD 000 E46.001.003 ( ) Ø6x0,5x123
Cu PHC/CW020A

(SE Cu)

1 Verbindungskühlrohr Ø6x0,5x23
Cu PHC/CW020A

(SE Cu)

versilbert1
Signaldraht 

Tassenverlaengerung
STD 000 E46.001.004 ( ) Ø1x77,5

1.4301 (X5CrNi18

10)
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32

1 Hochspannungsdraht STD 000 E46.001.005 ( ) Ø1x59
1.4301 (X5CrNi18

10)
versilbert

versilbert1 Signaldraht Tassenkopf STD 000 E46.001.006 ( ) Ø1x68
1.4301 (X5CrNi18

10)

8 Isolierring DF060.000.050 ( ) Ø10x5 Aluminiumoxid 99,7%

2 Isolierplatte DF240.000.130 ( ) 16x5x36 Aluminiumoxid 99,7%

8 Isolierbuchse DB012.000.090 ( ) Ø8,5x6,3 Aluminiumoxid 99,7%

4 Isolierbuchse DF180.000.080 ( ) Ø13x12 Aluminiumoxid 99,7%

1 Klemmstueck DF240.000.240 ( ) Ø48x10 PVC hart

4 Stehbolzen STD 000 C31.000.001 ( ) SW10x30
1.4301 (X5CrNi18

10)

4 Muffe SIS DF010.000.250 ( ) Ø7x0,5x10
Cu PHC/CW020A

(SE Cu)
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

4 Zylinderschraube M6x35
ISO 4762 Best.Nr. 1003930

Fa.ALMA, Schollbrunn
A2 E Ag

6 Zylinderschraube M3x16
ISO 4762 Best.Nr. 1003960

Fa.ALMA, Schollbrunn
A2 E Ag

6 Zylinderschraube M5x16
ISO 4762 Best.Nr. 1003935

Fa.ALMA, Schollbrunn
A2 E Ag

3 Zylinderschraube M3x6 ISO 1207 A2 E Ag

4 Zylinderschraube M3x8
ISO 4762 Best.Nr. 1003955

Fa.ALMA, Schollbrunn
A2 E Ag

6 Scheibe Ø5,4 ISO 7090 A2 200HV

4 Scheibe Ø6,4 ISO 7090 A2 200HV

4 Mutter M6 ISO 24032 A2 50

8 Scheibe Ø3,2 ISO 7092 A2 200HV

6 Mutter M3 ISO 24032 A2 50

3 Kabelschuh Typ K702A/3,2
Fa.Osterrath KG

Sassmannshausen
St versilbert

2 Kabelverbinder Typ PIL 059
Fa.Caburn

Best.Nr.:9924004
Cu Be
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Positionsmarkierung überprüfen
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hier elektronenstrahl-

geschweisst

1
3
.
4

7
0
.
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1 2.5

3

vakuumdicht geschweißt

Integral-Leckrate 1x10  mbar x l/s-9

1:1

Technische Richtlinien

Nummer Benennung

6.8 Reinigung von

Vakuum-Bauteilen (Kupfer)

Fertigung entsprechend "Technische Richtlinien"

für UHV-Bauteile (aktuellen Stand beachten)
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Name

Meister, M.
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RemarkDrawing No.Description
Dimensions

( finished part )

Standard /

Source of supply
Material

1 Tassenkopf Aussenteil STD 000 E46.002.001 (A) 128x124x94
EN CW008A

(Cu OF)

1 Tassenkopf Innenteil

STD 000 E46.002.002 (A) Ø14x25

Cu OF ,WolframSTD 000 E46.003.000 (A) Ø110x90

EN CW008A

(Cu OF)
2 Kühlwasseranschluss
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Prüfmaße sowie Form- und Lagetoleranzen sind zu protokollieren.

Framed dimensions and geometrical tolerances

have to be checked und documented.

X.X
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-0.1Kanten

ISO 13715

Ansicht X

Hier Markierung mit Reissnadel

0,1 tief anbringen
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1 Kuehlkoerper Ø110x90
EN CW008A

(Cu OF)

1 Wolframeinsatz Ø88,4x85,2 Wolfram

Drawing No.

STD 000 E46.003.000
Rev.

A

Description
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Standard /

Source of supply
Material RemarkDrawing No.

GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH
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Neufingerl, P.

Zurkan, O.
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2
Hochspannungs-

vakuumdurchführung
STD-000-C31.007.000 (-)

1.4404 o. 1.4429 Nacharbeit

2 Kühlwasserdurchführung STD-000-E46.005.000 (-)

1 Flansch DN63 DF240.020.010 (-)
Blinflansch

DN 63 CF-F

RemarkDrawing No.Description
Dimensions

( finished part )

Standard /

Source of supply
Material

Drawing No.

STD-000-E46.004.000
Rev.

-
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH

Planckstrasse 1, 64291 Darmstadt

Name

STOERMER

ZURKAN

LOTZ

Name

Approved

GSIGSIGSIGSI
Description

Flansch mit Durchfuehrungen

Rev.-Doc.-No. DateCopying of this Document, and giving it to others and the use of 

communication of the contents thereof, are forbidden without 

express authority. Offenders are liable to the payment of 

damages. All rights are reserved in the event of the grant of a 

patent or the registration of a utility model or design.
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Copying of this Document, and giving it to others and the use of 

communication of the contents thereof, are forbidden without 

express authority. Offenders are liable to the payment of 

damages. All rights are reserved in the event of the grant of a 
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LOTZ Drawing No.
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Rev.
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Description
Dimensions

( finished part )

Standard /

Source of supply
Material RemarkDrawing No.

1 Tülle DF040.070.020 (-) Ø6,6x20 Cu

1 Kühlrohr Ø6x0,5x455,5
Cu-PHC/CW020A

(Se-Cu)

1 Durchführung STD-000-C31.006.000 (-) Ø13,5x44 Fa.Friatec

Sheet 1 of 1
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ultraschallgereinigt

Bei Arbeiten mit den Magneten

Augenschutz benutzen

Arbeitsfolge:  Auf der Kontaktseite von Joch und Magneten

               "UHU Plus200 endfest" aufbringen.

               Magnete andrücken und reiben, um eine gleichmäßige

               Klebstelle zu erreichen.

               Magnete ausrichten und festklemmen.

               Überstehenden Kleber entfernen.

               Magnetsystem im Ofen bei 60°C eine halbe Stunde

               heizen. Anschließend Klemmvorrichtung entfernen.    

Die Buchstaben N oder S geben die Polung der Magnete an.

Die Pfeile geben die Magnetisierungsrichtung an.

N = Nordpol

S = Südpol

1
0

70

2
0

6

4

4
0

N

N

N

S

N S

SS

1

2

3

4

3

2
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Description

Magnetsystem mit Flachmagneten

Copying of this Document, and giving it to others and the use 

of communication of the contents thereof, are forbidden 

without express authority. Offenders are liable to the payment 

of damages. All rights are reserved in the event of the grant of 

a patent or the registration of a utility model or design.

Rev. No. Rev. Doc. No.

Name
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Meister, M.

Date Name

Approved

Drawing No.

STD V01 E46.008.000
Rev.

Description
Dimensions

( finished part )

Standard /

Source of supply
Material RemarkDrawing No.

GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH

Planckstrasse 1, 64291 Darmstadt
Lotz, R.

1 Joch STD V01 E46.008.001 ( ) 130x133x25 ARMCO Telar 57

4 Korrekturmagnet 6x25x20 VACOMAX 225 HR

2 Hauptmagnet 10x25x70 VACOMAX 225 HR

2 Korrekturmagnet 4x25x40 VACOMAX 225 HR
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Glühverfahren für ARMCO-Eisen-Joch

unter Schutzgas oder im Vakuumofen:

1. hochheizen auf 800-850°C

2. Temperatur 0,5h halten

3. langsames abkühlen auf 600°C (1-5°/min)

galvanisiert: 10 Ni- 5 Cu

ultraschallgereinigt
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Magnetsystem mit Flachmagneten
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Planckstrasse 1, 64291 Darmstadt
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1 Joch STD V01 E46.008.001 ( ) 130x133x25 ARMCO Telar 57

4 Korrekturmagnet 6x25x20 VACOMAX 225 HR

2 Hauptmagnet 10x25x70 VACOMAX 225 HR

2 Korrekturmagnet 4x25x40 VACOMAX 225 HR
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1.4301 

(X5CrNi18-10)
1 Lasche 6,3x1x48

1.4301 

(X5CrNi18-10)

1 Rahmen 100x116x1
1.4301 

(X5CrNi18-10)

1 Zylinder Ø86xØ84x32,6
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1.4301 

(X5CrNi18-10)
1 Lasche 6,3x1x32

1.4301 

(X5CrNi18-10)

1 Rahmen 130x100x2
1.4301 

(X5CrNi18-10)

1 Zylinder Ø85xØ82x10
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1 Mantel 173x138x106,6x1
1.4301 

(X5CrNi18-10)

1 Boden 138x106,6x0,5
1.4301 

(X5CrNi18-10)

1 Deckel 138x87x0,5
1.4301 

(X5CrNi18-10)

1 Winkel 7x7x0,5x114
1.4301 

(X5CrNi18-10)

2 Winkel 2 7x7x0,5x90
1.4301 

(X5CrNi18-10)

1 Winkel 3 7x7x0,5x114
1.4301 

(X5CrNi18-10)

2 Winkel 4 7x7x0,5x70
1.4301 

(X5CrNi18-10)
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1.4301 

(X5CrNi18-10)
1 Winkel 7x7x64x0,5

1.4301 

(X5CrNi18-10)

1 Deckel hinten 69x41,1x0,5
1.4301 

(X5CrNi18-10)

1 Blech hinten links 69x173,5x0,5
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