Verantwortliche Personen der SD-Abteilung für die bestehenden Anlagen
Status vom 26.10.2011
	Nomenklatur
	Systemname
	Verantwortlicher sowie
Vertreter
	Bemerkung

z.B. Ausnahmen

	DB
	Blende
	Roland Fischer
	z.Z. keine Datenauslese

	DC
	Faraday Cup
	Michael Witthaus

Hannes Reeg
	

	DD
	Diamantzähler 
keine Standard-SD
	Keine permanent Nennung

Peter Forck (als Vertreter)
	SD-Experiment

	DE
	Emittanz
	Roland Fischer
Robert Boywitt
	

	DF
	Leuchttarget (Fluoreszenz) 
	Roland Fischer

Jürgen Wohlers 
(für Video-Kameras)
Christiane Andre 
(für Digital-Kameras)
	

	DFxG
	Floureszenz Monitor

BIF mit Gasverstärkung
	Christine Andre

Rainer Haseitl
	

	DG
	Profil-Gitter 

(SEM-Grid)
	Roland Fischer

Robert Boywitt
	

	DGxG
	Profil-Gitter mit Gasverstärkung (MWPC)
	Roland Fischer
Robert Boywitt
	

	DGxR
	Restgas-Monitor 

SIS und ESR
	Tino Giacomini
Peter Forck
	

	DI
	Impulszähler HEST
(Spillzähler)
	Tobias Hoffmann
Peter Forck
	Für xxxDIxE (Experimentzähler)

nur Digitalelektronik 

	DL
	Beam-Loss Monitor
	Tobias Hoffmann
Peter Forck
	

	DM
	allgemeiner Monitor
	Peter Forck
NN
	z.Z. ‚U-Boot’ & 

‚Peep-Monitor’

	DO
	Ortsauflösender Monitor
	Peter Forck

Tino Giacomini
	z.Z. nur alter

ESR-Restgas-Monitor

	DP
	Phasensonde
	Wolfgang Kaufmann
Piotr Kowina (SIS & ESR)

Christoph Krüger (HLI)
	Nomenklatur Schottky:
S09DS

	DPxX
	Positionssonden
UNILAC & HEST
	Wolfgang Kaufmann

Piotr Kowina (HEST)

Christoph Krüger (UNILAC)
	

	DS
	Schlitz
	Robert Boywitt
Swen Schuhmacher
	Nicht Schottky S09DS

	DT
	Transformator
	Hannes Reeg
Michael Witthaus
	

	DX
	Positionssonde 
SIS & ESR
	Wolfgang Kaufmann
Piotr Kowina 
Kevin Lang (TOPOS)
	

	DV
	Vetozähler
	Tobias Hoffmann

Peter Forck
	Nur in HTM

installiert

	----
	Hardware-Geräte
Interlock
	Roland Fischer

Jürgen Wohlers
	Betrifft auch nicht-SD Geräte


Geordnet nach Nomenklaruren werden in dieser Tabelle die Verantwortlichen für die in der bestehenden Anlage benutzten Strahldiagnose-Systeme aufgelistet. Die Nomenklatur bezieht sich auf die 4. und 5. Stelle der Systeme (z.B. TH1DG2G). Bei einigen Systemen ist auch die 7. Stellen der Nomenklatur zur Unterscheidung notwendig (z.B. TH1DG2G).

Bemerkung: In der TS-Linie werden die meisten Detektoren von der FRS-Gruppe (Karl-Heinz Behr, Helmut Weick) betrieben. Die Digitalisierung wird aber häufig von SD-Abteilung verantwortet.
